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RECESSED

GRANDE  drive over  -  IP68 Full Dry - IK 10

Supply Class Weight

LED white - 44W 120V / 277V   50/60Hz ll 7.60 Kg

LED RGBW - 48.5W 700mA II 7.60 Kg

Ø 250

Ø 192

Ø 288

35
8

43
5

Grande
25000 N

OK

TECHNICAL DATA

Le poids maximum admis ne se réfère pas à des forces 
exercées au passage de pneus lors de braquages, de 
coups de frein et d’accélérations, mais à une charge 
statique et à des forces exercées lors du passage à 
vitesse à pas d’homme.

FR

The maximum weight admitted does not refer to the 
force exerted during the passage by tires during steering  
operations, braking and accelerations, but to a static load 
and forces during passage at the speed of man.  

EN
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RECESSED

INSTALLATION

1. Ground
2. Sleeve
3. Cement
4. Water drainage

zone

1 2 3

20
 / 

30
 c

m

4

Place the bottom of the sleeve on a 30 cm drainage bed made of gravel; 
Place the sleeve so that the upper edge of the ring - which must be 
visible - is �ush with the �nished �oor; Fill the tube of water and check that 
it completely disappear within 30 min. If it doesn’t work study a further drainage 
system; To �x the sleeve to the ground do not use products which may prevent 
heat loss, such as resins or foams.

Prédisposer toujours 20-30 cm de gravier sous le puits et le remplir d’eau et s’assurer
que celle-ci se soit toute écoulée en 30 min. Dans le cas contraire, un drainage 
supplémentaire est obligatoire; Placer le pot d’encastrement de façon à maintenir 
le bord supérieur de l’anneau rond inox, qui restera visible, au ras du sol �ni; Pour 
la �xation du pot d’encastrement au terrain, ne pas utiliser de produit susceptible 
d’entraver la dispersion de la chaleur tels les résines ou les produits mousse.
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Connector not supplied

Connecteur non fourni

EN

FR

Electric connection

Raccordement électrique

EN

FR

ON

OFF

ON

OFF

YES

NO

IP68
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DYNAMIC version

REGO ...

max. 100 m
cable 1 mm2 
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IMPORTANT

Post Sales Support     HQ 1-800-388-3382 support@zaneen.com  

• Installation and electri�cation must be carried out by a qualified electrician, only.
• Observe all relevant building codes and regulations.
• Prior to installation or repair: disconnect power; it is the installer’s responsibility to ensure for all electrical,

mechanical and thermal compatibility.
• The LED light source contained in this �xture shall only be replaced by Zaneen, or a person approved by Zaneen.
• Recommendations: Keep the instruction sheet(s) in the event of maintenance and/or disassembly.

Access detailed speci�cation sheets and the warranty policy on the product page at zaneen.com.

FR

• L'installation et l'électri�cation doivent être e�ectuées uniquement par un électricien quali�é.
• Respectez tous les codes du bâtiment et réglementations en vigueur.
• Avant l’installation ou la réparation: débranchez l’alimentation électrique; Il incombe à l’installateur des’assurer

de la compatibilité électrique, mécanique et thermique.
• La source de lumière LED contenue dans ce luminaire ne doit être  remplacée que par Zaneen, ou une personne

approuvée par Zaneen.
• Recommandations: Conservez la (les) �che (s) d'instructions en cas de maintenance et / ou de démontage

Accéder aux �ches techniques détaillées et à la politique de garantie sur la page du produit sur zaneen.com

EN

NO  

OR 
CHEMICALS
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