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SUSPENSION

1 NL Informatie / DE Information/ EN Information
Sicherheitshinweise                
Bei Montage, Wartungsarbeiten und 
Leuchtmittelwechsel immer Strom-
zufuhr durch Entfernen de bauseiti-
gen Sicherung unterbrechen.

Wenn die Leuchte in Betrieb ist, 
besteht beim Glühmittel Verbrenn-
ungsgefahr!

Leuchte darf nicht auf leitende 
Materialien montiert werden.

Keine Juwelen während Wartung 
tragen.

Keine (dekoration) Materialen an die 
Leuchte befestigen.

Eingangsspannung 120V oder 240V

Ausgangsspannung 12V

Schutzklasse I

Schutzart IP20

Leuchte darf nicht im Freien ver-
wendet werden.

LED: 12V, 0.6W, 2700K, CRI>90

Mindestabstand zur angestrahlten 
Fläche 0,5m

Technische Konformität gemäss 
EU-Richtlinien

Technische Hinweise                  

Leuchten nur mit handelsüblichten, 
nicht aggressiven und scheuernden 
Reinigungsmitteln reinigen.

Gebrauch eine Federbesen

Safety information                   
During instalation, maintenance 
work and change of illuminants 
always interupt the power supply 
by removing the respective circuit 
breaker.

When switched on, the lamp may 
cause burns when touched.

Lamp may not be mounted on 
conductive materials.

Don’t wear jewelry during mainte-
nance.

Don’t use decoration materials in 
the lamp. 

Input voltage 120V or 240V

Output voltage 12V

Safety class I

Degree of protection IP20

Lamp must not be used in the open.

LED 12V, 0.6W, 2700K, CRI>90

Minimum distance from illuminated 
surface 0.5m

Technical conformity according to 
European EN-Regulations

Technical data                       

Maintenance information                   
Lights should only be cleaned using 
commercially available, non-aggres-
sive, non-scouring cleaning agents.

Use a feather duster

Veiligheidsinformatie                   
Onderbreek altijd de stroomtoe-
voer door verwijderen van de 
toestelzijdige stop bij de mon-
tage, onderhoudswerk en het 
verwisselen van de gloeilampen.

Een brandende lamp is heet. Let 
op brandgevaar.

De lamp mag niet op geleidend 
materiaal worden gemonteerd.

Draag geen sieraden bij onder-
houdswerkzaamheden.

Geen (decoratie) materialen aan 
het armatuur bevestigen.

Ingangsspanning 120V of 240V

Uitgangsspanning 12V

Beschermingsklasse I

Beschermingsgraad IP20

De lamp mag niet in openlucht 
gebruikt worden

LED: 12V, 0.6W, 2700K, CRI>90

Ten minste een afstand van 0,5m 
tenopzichte van het bestraalde 
oppervlakte houden.

Technische gelijkvormigheid 
volgend EN-Richtlijnen

Technische informatie                   

Onderhoudsinformatie                   
De lampen reinigen met in de 
handel verkrijgbare, niet-agres-
sieve en niet-schurende reini-
gingsmiddelen 

Gebruik een plumeau
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SUSPENSION

2 NL Optioneel dimmer instructies

Dimmen
Indien besteld met optionele dimmer dan is deze klaar voor gebruik.

Met de afstandsbediening kunt u de lamp aan en uit schakelen.
Het dimmen gaat traploos van 0% tot 100%.

Synchroniseren afstandsbediening en dimmodule
1. Zorg er altijd voor dat de stroom bij installatie van de dimmer uit staat!
2. Sluit de dimmodule aan volgens installatieschema.
3. Na het bedraden de stroom inschakelen. Druk op de inleerknop op de   
 dimmodule, druk direct op een van de knoppen van de afstandsbediening, de  
 lamp knippert nu twee keer en is gebruiksklaar. 
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SUSPENSION

3 EN Optional dimming instruction

Dimming
If ordered with the optional dimmer, the dimmer is ready to use and 
programmed.

The dimming is adjustable from 0% to 100%.

Synchronising remotecontrol and dimmodule
1. 
2. Connect the dimmodule according to wiringdiagram.
3. Switch on power. Push the programmingbutton , push immediately on  
  
 is ready for use.
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SUSPENSION

4 DE Optional anweisungen für dimmen

Dimmen
Falls mit Option Dimmer bestellt wird, ist der Dimmer fertig und programmiert.
Die Leuchte kann an- und ausgeschaltet werden mit den Fernbedienung.
Stufenlos dimmbar von 0% bis 100%.

Synchronisieren vom Fernbedienung und Dimmodul
1. Strom ausschalten
2. Dimmodul anschliessen laut verdrahtungsdiagram.
3. Strom anschalten. Programtaste eindrücken. Gleich einer Taste vom  
 Fernbedienung drücken. Die Leuchte blinckt 2 Mal und is fertig.
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5.1 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.2

120 V

120v

120v

120 V
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SUSPENSION

5.3 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

Spectre 80
     108x LED:  12V/0.6W=       64.8   W

Spectre 100
     142x LED:  12V/0.6W=       85.2 W

Spectre 140
     171x LED:  12V/0.6W=       102.6   W
    

Spectre Special
     ...x LED:  12V/0.6W=         ......   W
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5.4 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.5
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3x 3x

5.6 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.7
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5.8 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.9

3x
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5.10 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.11

 X
 

 
70

0 

ISO-Aplication system
NEN-ISO 286-1 and -2

Unit:

INVULLEN

mm INVULLEN

30-11-2017

M. Olivier

Client:

INVULLEN

General tolerancies ±0.1
unless otherwise stated

Date:

Scale:

American projection

1:20 (dwg 1:1) Drawn:

Model:

Aliminium / Nickel

Discription:

Drawing nr:

Material

SP17 

X + 20cm = cable lenght

3x
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SUSPENSION

Document name:

 

Format:

A3

Burgstraat 2
4283 GG Giessen

The Nederlands
TEL: +31-(0)183447887

00 Samenstelling Specter 140 
H5

G:\Tekeningen Quasar 2017\SP17 10 Spectre\SP17 10-00 Montage 
handleiding Spectre D140 H5\0000 Laatste versie\

5.12 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.13
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5.14 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.15
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5.16 NL Installatie / EN Installation / DE Installation

5.17
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IMPORTANT

Post Sales Support     HQ 1-800-388-3382 support@zaneen.com  

• Installation and electri�cation must be carried out by a qualified electrician, only.
• Observe all relevant building codes and regulations.
• Prior to installation or repair: disconnect power; it is the installer’s responsibility to ensure for all electrical,

mechanical and thermal compatibility.
• The LED light source contained in this �xture shall only be replaced by Zaneen, or a person approved by Zaneen.
• Recommendations: Keep the instruction sheet(s) in the event of maintenance and/or disassembly.

Access detailed speci�cation sheets and the warranty policy on the product page at zaneen.com.

FR

• L'installation et l'électri�cation doivent être e�ectuées uniquement par un électricien quali�é.
• Respectez tous les codes du bâtiment et réglementations en vigueur.
• Avant l’installation ou la réparation: débranchez l’alimentation électrique; Il incombe à l’installateur des’assurer

de la compatibilité électrique, mécanique et thermique.
• La source de lumière LED contenue dans ce luminaire ne doit être  remplacée que par Zaneen, ou une personne

approuvée par Zaneen.
• Recommandations: Conservez la (les) �che (s) d'instructions en cas de maintenance et / ou de démontage

Accéder aux �ches techniques détaillées et à la politique de garantie sur la page du produit sur zaneen.com

EN

NO  

OR 
CHEMICALS
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