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TARSIUS

/ZANLEEN

TECHNICAL DATA

Altezza di installazione:
Installation width: 4-8m

TARSIUS for POST IPe6 - /]
1
| Classe Alimentazione Peso
GB Class Power supply Weight
F Classe Alimentation Poids
D Schutzklasse Versorgung Gewicht
E Clase Alimentacién Peso
P Classe Poder Peso
54W LED Il [O] 120V 50/60Hz 6.1Kg
350
\‘
& g
(‘i POLE 260
[ _
I
Superficie esposta al vento
8 P P . 0.025 m?2
S Surface exposed to wind

4-8m
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TARSIUS ZANEEN

TECHNICAL INFORMATION

INFORMAZIONI TECNICHE
Corpo e flangia di chiusura realizzati in pressofusione di alluminio primario, resistente alla corrosione, anodizzato e
verniciato a polvere in doppio strato con fondo epossidico e vernice poliestere. Riflettore in alluminio anodizzato ad
alta riflessione. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all’interno del prodotto.

TECHNICAL INFORMATION
Body and closing flange made of corrosion resistant, die-cast aluminium alloy. Protection with anodizing treatment,
epoxy powder base coating and polyester painting. High-reflection anodized aluminium reflector. A4 stainless steel
screws. Gore valve to prevent condensation inside the product.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Gehause aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbestandig. Oberflachenbehandlung: Anodisierung mit anschlieBender
Epoxy-Pulvergrundierung und alterungsbesténdiger Polyester-Pulverbeschichtung. Reflektor aus eloxiertem
Aluminium mit hohen Reflektionseigenschaften. Schrauben aus Edelstahl A4. Gore-Tex-Ventil zur Verhinderung von
Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Corps et anneau de fermeture en fonte d’aluminium peint et résistant a la corrosion. Protection de I'ensemble par
traitement d’anodisation avec primaire aux poudres époxy et peinture polyester. Réflecteur en aluminium haut
rendement. Vis en Acier inoxydable A4. Valve en Gore évitant la formation de condensation a l'intérieur du produit.

INFORMACION TECNICA
Cuerpo de aluminio primario inyectado con recubrimiento resistente a la corrosién. Proteccion con tratamiento
anodico, base de polvo epoxidico y pintura de poliéster. Reflector de aluminio anodizado de alta reflexién. Tornillos
de acero inoxidable A4. Valvula de Gore para impedir la formacion de condensacion en el interior del producto.
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TARSIUS ZANEEN

INSTALLATION
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TARSIUS ZANEEN

INSTALLATION

Zaneen Group Inc. © 2021, T 1800-388-3382, F416-247-9319, www.zaneen.com 50f8
In a constant effort to supply the best product, we reserve the right to change specifications or materials without notice. The most recent specification sheets are found at zaneen.com



TARSIUS ZANEEN
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TARSIUS ZANEEN

INSTALLATION
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DISCLAIMER ZANEEN.

IMPORTANT
Post Sales Support HQ 1-800-388-3382 support@zaneen.com

X A A

EN

« Installation and electrification must be carried out by a qualified electrician, only.

+ Observe all relevant building codes and regulations.

« Prior to installation or repair: disconnect power; it is the installer’s responsibility to ensure for all electrical,
mechanical and thermal compatibility.

+ The LED light source contained in this fixture shall only be replaced by Zaneen, or a person approved by Zaneen.

« Recommendations: Keep the instruction sheet(s) in the event of maintenance and/or disassembly.

FR

« Linstallation et I'électrification doivent étre effectuées uniquement par un électricien qualifié.

+ Respectez tous les codes du batiment et réglementations en vigueur.

« Avant l'installation ou la réparation: débranchez I'alimentation électrique; Il incombe a l'installateur des'assurer
de la compatibilité électrique, mécanique et thermique.

« La source de lumiere LED contenue dans ce luminaire ne doit étre remplacée que par Zaneen, ou une personne
approuvée par Zaneen.

« Recommandations: Conservez la (les) fiche (s) d'instructions en cas de maintenance et / ou de démontage
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