TARSIUS FLOODLIGHT SURFACE ZANEEN

Certified for
North
American
Standards

Istruzioni di montaggio
BEY Installation Guide

Montageanleitung
Instructions de montage

Instrucciones de montaje
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TARSIUS FLOODLIGHT ZANEEN

TECHNICAL DATA

S
TARSIUS P66 | Z%d~[7 7

Categoria Classe Alimentazione Peso
Category Class Power supply Weight
Kategorie Schutzklasse Versorgung Gewicht
Catégorie Classe Alimentation Poids
Categoria Clase Alimentacién Peso

auad! 3 5al 53l 3 mn s
54W = 120V 50/60Hz 5 Kg

ATTENZIONE: Pericolo di lesioni agli occhi! Non fissare lo sguardo sulla sorgente di luce at-
tiva. Modulo LED: Gruppo rischio 2. Posizionare |‘apparecchio in modo che, ad una distanza
inferiore a 0.5 m, non ci si possa aspettare che vi si fissi lo sguardo a lungo.

CAUTION: Risk of eye damage! Do not stare into the active light source. LED module: Risk
group 2. Position the luminaire so that looking for a longer period of time into the luminaire at
a distance closer than 0.5 m is not expected.

pJal ACHTUNG: Gefahr von Augenschadigungen! Starren Sie nicht in die aktive Lichtquelle.
LEDModul: Risikogruppe 2. Positionieren Sie die Leuchte so, dass ein langeres IndieLeuchte-
starren in einem geringeren Abstand als 0.5 m nicht zu erwarten ist.

F=] ATTENTION: Risques de Iésions oculaires ! Evitez de regarder dans la source de lumiére
active. Module LED : groupe de risques 2 Positionnez le luminaire afin d’éviter d’y regarder
longtemps a une distance inférieure a 0,5 m.

&FJ ATENCION: Peligro de dafios oculares! No mire fijamente a la fuente de luz activa. Médulo
LED: grupo de riesgo 2. Posicione la luminaria de tal manera que no se debe esperar que
alguien mire fijamente durante un periodo elevado a la luz de la luminaria a una distancia
menor de 0.5 m.
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TARSIUS FLOODLIGHT ZANEEN

TECHNICAL INFORMATION
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Superficie esposta al vento Altezza di installazione: Qualunque

] 0.025 m? ] i
Surface exposed to wind Installation width: Any
e odd Gre zhusd) & o d) S
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TARSIUS FLOODLIGHT ZANEEN

INSTALLATION

O N Rl Collegamento elettrico
ON ) .
oFF Electric connection
—x Elektrischer Anschluss
Raccordement électrique

O F F Conexion eléctrica
Bl celeedd bad
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TARSIUS FLOODLIGHT

/ZANLEEN

INSTALLATION

PIERCING CLIP SCREWS

3 Cable sect
é- |

/@'/ @ 7-12 mm
2x0.75-1.5 mm?2

Connettore fornito
Connector supplied
Komplett mit Kabelverbinder

Connecteur suministrado

(21 o] Ko —

Conector suministrado

i
kb
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2.5 Nm (22 Ibffin)

NO CABLE STRIPPING
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TARSIUS FLOODLIGHT ZANEEN

INSTALLATION
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TARSIUS FLOODLIGHT ZANEEN

INSATALLATION
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DISCLAIMER ZANEEN.

IMPORTANT
Post Sales Support HQ 1-800-388-3382 support@zaneen.com
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« Installation and electrification must be carried out by a qualified electrician, only.

+ Observe all relevant building codes and regulations.

« Prior to installation or repair: disconnect power; it is the installer’s responsibility to ensure for all electrical,
mechanical and thermal compatibility.

+ The LED light source contained in this fixture shall only be replaced by Zaneen, or a person approved by Zaneen.

« Recommendations: Keep the instruction sheet(s) in the event of maintenance and/or disassembly.

FR

« Linstallation et I'électrification doivent étre effectuées uniquement par un électricien qualifié.

+ Respectez tous les codes du batiment et réglementations en vigueur.

« Avant l'installation ou la réparation: débranchez I'alimentation électrique; Il incombe a l'installateur des'assurer
de la compatibilité électrique, mécanique et thermique.

« La source de lumiere LED contenue dans ce luminaire ne doit étre remplacée que par Zaneen, ou une personne
approuvée par Zaneen.

« Recommandations: Conservez la (les) fiche (s) d'instructions en cas de maintenance et / ou de démontage
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